
第⼀步: 保养现有的设备每年⾄少两次

完成以下三步指引降低发⽣地下室⽔浸的⾵险，并减少发⽣地下室⽔浸时的清理成本。对于第三步

中列出的项⽬，请与您的市政当局联系以确保是否有许可要求以及是否有防洪或⽔浸补贴。

第⼆步: 进⾏简单的升级

 三步省钱指引: 预防地下室⽔浸

清除附近⾬⽔渠

中的垃圾

清理屋簷槽 保养及维修屋内

排⽔系统的管道

清除地下室排⽔

⼝的垃圾

安装地下室

窗⼾井护罩

延⻑屋外排⽔管
及排污管⾄少距
离房屋两⽶

把贵重物品和危险品
存放在防⽔容器内或
放在屋内较⾼的地⽅

安装污⽔泵和电池安装10-15厘⽶⾼地

下室窗⼾井及安装防

⽔设备在地下室窗⼾

移除屋外排⽔管的尾部, 然
后在屋外地下排⽔⼝安装盖
⼦。最后延⻑屋外排⽔管⾄

少距离房屋两⽶

安装回⽔阀

第三步: 进⾏⽐较复杂的升级

www.HomeFloodProtect.ca
详情请浏览以下⽹址:
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安装及保养⽔灾

警报器

 

请注意: 并⾮所有项⽬都适⽤于每间房屋，完成这些步骤并不能完全保证防⽌地下室⽔浸。

校准排⽔坡度让⽔
能够流出房屋外⾄
少两⽶距离

 

测试污⽔泵 清理回⽔阀


